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L’ensacheuse Pronova 505 est la dernière arrivée da ns notre gamme de machines standards. 
Avec une conception simplifiée et moins de composants que le reste de gamme, elle convient parfaitement 
au petite production en plein développement qui recherche, en lieu et place d’un ensachage manuel, une 
solution d’emballage plus automatisée et plus efficace.

L’ensacheuse 505 ouvre et soude les sachets Joker automatiquement et avec le système breveté
d’ouverture de rails Sesam, vous pouvez ouvrir et remplir plusieurs sachets à la fois. En tournant 
simplement deux molettes, vous pouvez changer instantanément l’ouverture des sachets et l’ajuster selon 
la taille et la forme de votre produit : d’une ouverture étroite à une plus large ouverture carrée.
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· Pour un remplissage manuel, le modèle PRONOVA 505 est disponible avec une table de travail. 
· De conception flexible, la PRONOVA 505 est capable de s’intégrer facilement dans des lignes 
existantes avec  peseuses, compteurs et d’autres machines de production.

La conception du poste de travail est importante pour la vitesse d’emballage des produits. Une bonne 
ergonomie permet aussi d’éliminer les risques pour la sécurité des opérateurs. Notre longue expérience et 
notre savoir faire nous permettent de créer un poste de travail optimal. 
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La PRONOVA 510 est équipée d’un système PLC Mitsubishi Melsec. Le poste de commande donne toutes 
les informations nécessaires sur un écran tactile avec des symboles faciles à utiliser.
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· Compteur réglable : arrêt de la machine après un 
nombre déterminé de sachets
· Alimentation de sachets intermittente réglable
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· Imprimantes à transfert thermique
· Etiqueteuse 
· Imprimante Jet d’encre
· Dispositifs de commande de la machine : 

pédale, capteur de proximité
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· Une machine adaptable à tous vos besoins :
Ajustage facile des rails d’ouverture d’une longueur de 1 à 5 m
· Une large variété de dimensions de sachets : 60 mm à
200 mm de largeur et de 75mm à 600mm de hauteur
· De nombreuses options disponibles  : fermetures Zip ou 
Minigrip, différents trous de suspension, carton de tête 8 
couleurs, prédécoupes, etc.
· Alimentation en sachets pas à pas
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Le modèle PRONOVA 505 est aussi 
disponible avec une table de travail 
pour un poste de travail optimal et 
ergonomique. La combinaison de ces 
éléments facilite le travail de 
remplissage des opérateurs pour un 
conditionnement toujours plus 
efficace.

Le modèle PRONOVA 505 est 
disponible en version Sesam ou 
Joker classique .
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Les deux modèles existent avec étiqueteuse et/ou imprimante. L’étiquetage et 
l’impression se font sur les sachets vides. 

Les sachets peuvent être suspendus sans support jusqu’à 300-400g./100mm de 
largeur. 

Pour les produits plus lourds, nous recommandons la Pronova 510 ou 525 avec un 
convoyeur à tapis en option. Le poids total supporté par les rails d’ouverture est 
également limité.
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1,3 kWEnergie :

230 V monophaséAlimentation électrique :

30 – 40 sachets/min, 
selon la largeur des sachets

Vitesse de scellage moyenne :

env. 105 kgPoids de la machine :


