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L’ensacheuse Pronova 510 est une machine polyvalent e et efficace qui ouvre et soude les sachets 
Joker automatiquement et sans mouvements de pièces. Cette machine est prévue pour le remplissage 
manuel et pour toute application simple. 
Avec le système breveté d’ouverture de rails Sesam, vous pouvez ouvrir et remplir plusieurs sachets à la 
fois. En tournant simplement deux molette, vous pouvez changer instantanément l’ouverture des sachets et 
l’ajuster selon le volume de votre produit : d’une ouverture étroite à une ouverture carrée.
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· Une machine adaptable à tous vos besoins :
Ajustage facile des rails d’ouverture d’une longueur de 1 à 5 m
· Une large variété de dimensions de sachets : 55mm à
550mm de largeur et de 75mm à 600mm de hauteur
· De nombreuses options disponibles  : fermetures Zip ou 
Minigrip, différents trous de suspension, carton de tête 8 
couleurs, prédécoupes, etc.
· Alimentation en sachets continue ou cadencée
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· Pour un remplissage manuel, le modèle PRONOVA 510 est disponible avec une table de travail et 
offre une excellente ergonomie du poste de travail grâce à la facilité d’ajustement de la hauteur de la 
machine. 
· De conception flexible, la PRONOVA 510 est capable de s’intégrer facilement dans des lignes 
existantes avec  peseuses, compteurs et d’autres machines de production.

La conception du poste de travail est importante pour la vitesse d’emballage des produits. Une bonne 
ergonomie permet aussi d’éliminer les risques pour la sécurité des opérateurs. Notre longue expérience et 
notre savoir faire nous permettent de créer un poste de travail optimal. 
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La PRONOVA 510 est équipée d’un système PLC Mitsubishi Melsec. Le poste de commande donne toutes 
les informations nécessaires sur un écran tactile avec des symboles faciles à utiliser.
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· Compteur réglable : arrêt de la machine après un 
nombre déterminé de sachets
· Alimentation de sachets intermittente réglable
· Compteur de sachets par alimentation
· Alimentation continue des sachets
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· Contrôle de vitesse d’alimentation des sachets
· Imprimantes et équipement d’étiquetage
· Compteurs
· Unité de nettoyage sur zone de soudure
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Qualité

Les ensacheuses PRONOVA 
correspondent à système 

breveté qui depuis toujours 
repose sur deux valeurs : 

QUALITE et 
RESPONSABILITE

Chaque étape de conception 
est basée sur la norme 

ISO 9001 :  
· Etude et production des  
machines et des sachets
· Livraison
· Formation 
· Service personnalisé

Nos machines sont 
conformes aux directives 

CE.

Nos machines sont de 
conception simple et fiable, 

tout comme leur  
utilisation : ces 

caractéristiques permettent 
aux opérateurs de travailler 

en toute quiétude et ces 
avantages leurs permettent 
aussi de réaliser eux mêmes 

le peu d’opérations de 
maintenance nécessaire à
leur bon fonctionnement.

Pour de plus amples 
informations, contacter :

FLEXICO
1 Route de Méru 

BP 70429 
60544 MERU CEDEX
Tel.: 03 84 85 81 12 

Email : joker@flexico.fr
www.flexico.fr
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1,2 kwEnergie :

230 V monophaséAlimentation électrique :

500 kPa, 0.06 m3/hAir comprimé :

7,5 m/minVitesse de scellage moyenne :

12 m/minCadence de scellage maximale :

200 kgPoids de la machine :
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Dans cette version le rail de soutien 
des sachets fait un angle droit. Ce 
design particulier ainsi que la 
disposition des cartons 
d’approvisionnement et de réception 
à l’arrière de la machine permettent 
d’économiser le maximum d’espace.

Les trois modèles existent avec étiqueteuse et/ou imprimante. L’étiquetage et 
l’impression se font sur les sachets vides. 
Les sachets peuvent être suspendus sans support jusqu’à 300-400g./100mm de 
largeur. Au-delà, nous recommandons la Pronova 525 avec un convoyeur à tapis. 
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Le modèle PRONOVA 510 est aussi 
disponible avec une table de travail 
pour un poste de travail optimal et 
ergonomique. Un simple bouton de 
série permet d’ajuster la hauteur de 
la machine et de la table de travail. 
La combinaison de ces éléments 
facilite le travail de remplissage des 
opérateurs pour un conditionnement 
toujours plus efficace.

Les rails d’ouverture peuvent être de 
longueur réduite pour une utilisation 
dans de petits espaces.
Si l’application nécessite des 
équipements de remplissage 
automatiques spécifiques ou si 
plusieurs opérateurs sont requis, les 
rails peuvent atteindre 5 m de long 
maximum. 

Le remplissage peut s’effectuer de manière horizontale ou verticale ou tout 
autre angle intermédiaire.


