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L'ensacheuse Pronova 520 est une machine robuste qu i place et soude automatiquement un carton
de téte sur le haut du sachet. Cela permet d’avoir un sachet sans agrafe avec une superbe présentation,
tres attractif et prét a étre disposé en linéaires.

Avec le systéme breveté d’ouverture de rails Sesam, vous pouvez ouvrir et remplir plusieurs sachets a la
fois. En tournant simplement deux molettes, vous pouvez changer facilement I'ouverture des sachets et
I'ajuster selon le volume de votre produit : d’'une ouverture étroite a une ouverture carrée.

Une machine adaptable a tous vos besoins :
Ajustage facile des rails d'ouverture d’une longueur
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Une large variété de dimensions de sachets:  de
50 a 550 mm de largeur et de 75 a 600 mm de hauteur

De nombreuses options disponibles :  fermetures
Zip ou Minigrip, différents trous de suspension, carton
de téte 8 couleurs, prédécoupes, etc.

Alimentation en sachets continue ou cadencée

Pour un remplissage manuel, la Pronova 520 est disponible avec une table de travail et offre une
excellente ergonomie du poste de travail grace a la facilité d’ajustement de la hauteur de la machine.

De conception flexible, la PRONOVA 520 est capable de s'intégrer facilement dans des lignes
existantes avec peseuses, compteurs et d'autres machines de production.

La conception du poste de travail est importante pour la vitesse d’emballage des produits. Une bonne
ergonomie permet aussi d’éliminer les risques pour la sécurité des opérateurs. Notre longue expérience et
notre savoir faire nous permettent de créer un poste de travail optimal.

La PRONOVA 520 est équipée d’'un systeme PLC Mitsubishi Melsec. Le poste de commande donne toutes
les informations nécessaires sur un écran tactile avec des symboles faciles a utiliser.

Compteur réglable : arrét de la machine apres un
nombre déterminé de sachets

Alimentation de sachets intermittente réglable

Compteur de sachets par alimentation

Alimentation continue des sachets

Controle de vitesse d’alimentation des sachets
Imprimantes et équipement d’étiquetage
Compteurs

Unité de nettoyage sur zone de soudure
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Jusqu’a 400g pour 100 mm de largeur de sachet, le tapis de soutien
n‘est pas nécessaire. Pour des produits plus lourds, nous
recommandons le tapis de soutien. Il y a aussi certaines limitations
concernant le poids total des sachets qui sont remplis simultanément
sur la machine.
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Les rails d’ouverture peuvent étre
de longueur réduite pour une
utilisation dans de petits espaces.
Si  l'application nécessite des $ Fht |
équipements de  remplissage & .
automatiques spécifiques ou si
plusieurs opérateurs sont requis,
les rails peuvent atteindre 5 m de
long maximum. -
Le remplissage peut s’effectuer de maniére horizontale ou verticale ou
tout autre angle intermédiaire.
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Tapis de soutien pour des produits
lourds ou pour des produits 0
particuliérement fragiles.
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Nous vous proposons cette
machine avec un tapis de soutien
intégré.
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Les trois modeles sont disponibles avec étiqueteuse et imprimante. /
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Poids de la machine : 250kg - 84%)
Cadence de scellage maximale : 45m/min , 5
Vitesse de scellage moyenne : 10m/min ( 6+78*
4 .
Energie : 2kW 9+:77 58 # )&:84
: o , ) % N+<=7=:=,8
Alimentation électrique : 400V tri phase & 1 =2
Air comprimé : 500kPa, 0.09 m3/h Q@@/. |.




